
Правила хранения и транспортировки: 
Устройство в упаковке производителя должно храниться в 
закрытых помещениях с температурой от -25°С  до  20°С  и 
относительной влажности 80% при отсутствии в воздухе ис-
парений вредно действующих на упаковку и материал устро-
йства (ГОСТ 15150-69). При транспортировке устройства по-
требитель должен обеспечить защиту устройства от механи-
ческих повреждений.

Гарантийные обязательства:
Предприятие-производитель гарантирует соответствие реле 
требованиям технических условий и данного паспорта при соб-
людении потребителем условий эксплуатации, хранения и тра-
нспортировки, указанных в паспорте и технических условиях. 
Предприятие-производитель принимает на себя гарантийные 
обязательства в течение 18 месяцев после даты продажи при 
условии:
     -правильного подсоединения
     -целостности пломбы ОТК производителя
     -целостности корпуса, отсутствии следов проникновения, 
трещин, и т. д.
Монтаж должен осуществлять специалист. Производитель не 
несет ответственность за вред, причиненный в результате 
непрофессионального монтажа и неправильной эксплуатации. 
Замену изделия выполняет продавец согласно договоренности с 
производителем. Гарантийные обязательства несет производи-
тель. 

Устройство соответствует техническим требованиям НД, 
ТРcЭС, ТРБНЭ, ДСТУ 3020-95 и признан годным к эксплу-
атации.

Дата изготовления  _____________________________

Штамп ОТК   ___________________________________

Дата продажи   _________________________________

Назначение:
Программируемое астрономическое реле времени 
предназначено для включения и выключения освещения или 
других электрических приборов согласно программы, 
которая связана с ежедневными астрономическими 
моментами заката и восхода солнца.

Действие:
Астрономическое реле времени на основании информации о 
дате и географических координатах места его использования 
(ЛОКАЛИЗАЦИИ) и о часовом поясе самостоятельно 
определяет момент времени замыкания и размыкания
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Гарантия - 18 месяцев от даты продажи.
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7. Стирание памяти - "глубокий" рестарт.
Чтобы удалить все настройки ДАТЫ, ВРЕМЕНИ И 
КОНФИГУРАЦИИ необходимо нажать кнопки MENU и - 
одновременно >3 cек.
8. Рестарт
Рестарт процессора необходим в случае "зависания" работы 
реле. Рестарт не стирает установленные ДАТУ, ВРЕМЯ и 
КОНФИГУРАЦИЮ в памяти. Для рестарта необходимо 
нажать кнопку RESET <1 сек.
9.Робота автоматическая/ручная
Чтобы изменить режим работы с РОБОТА 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ на РОБОТА РУЧНАЯ необходимо 
нажать кнопку MENU <1 сек.
Чтобы изменить положение контактов в режиме РАБОТА 
РУЧНАЯ необходимо нажать кнопку +.
[ON] длительное замыкание контактов (поз. 1-5);
[OFF] длительное размыкание контактов (поз. 1-6) при 
выключенном режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ (Нет 
символа  слева на дисплее).

Автоматическое изменение времени:
Изменение времени с зимнего на летнее происходит 
автоматически в последнее воскресенье марта в 2.00 
(добавлением 1-го  часа до реального времени). 
Изменение времени из летнего на зимнее происходит 
автоматически в последнее воскресенье октября в 3.00 
(вычитанием 1-го часа от реального времени).
Внимание! Есть возможность выключения автоматического 
изменения времени (см. п. 4).

Просмотр даты:
В режиме РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ следует нажать 
кнопку +. Реле покажет установленную дату (дд-мм-гг).
Через 5 сек. реле автоматически перейдет в главное меню.

Пересмотр запрограммированных 
моментов включений и выключений:
В режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ нажатие на кнопку 
OK показывает на дисплее следующие параметры в 
следующей последовательности: 
- запрограммированный момент времени включения,
- запрограммированный момент времени выключения.
Через 5 сек. реле автоматически перейдет в главное меню.

Монтаж:
1. Выключить питание.
2. Реле установить на рейке в распределительном щите.
3. Проводы питания подключить согласно схемы.
4. Нагрузку подключить согласно схемы.
5. Установить дату (раздел 2) i время (раздел 3).
6. Ввести индивидуальные установки КОНФИГУРАЦИИ 
(раздел 4).

Технические характеристики:
напряжение питания                                              24 - 264 В ~/=
ток нагрузки максимальный                                                 16 A
контакт                                                           1 на переключение 
автономное время работы часов      6 лет (литиевая батарея)
точность отображения времени                                          1 сек 
погрешность отсчета времени                                  ±1сек /24 ч
точность установки времени                                              1 мин 
коррекция времени включения и выключения        ±0 ч 99 мин 
потребляемая мощность                                                    1,5 Вт 
рабочая температура                                     от -20°C до +50°C 
подключение проводов                      зажимы винтовые 2,5мм² 
габариты                                                        2 модуля S (35 мм) 
монтаж                                                          на рейке DIN 35 мм
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Запрограммированные
моменты 

Астрономический момент         ЗАКАТА

   ВОСХОДА

ЧАСОВОЙ ПОЯС

Коррекция времени                 ВКЛЮЧЕНИЯ

ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ВКЛЮЧЕННЯ 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

22:19 

-15 мин 

-02 00 +01 

+20 мин 

5:01 2:19 

19:19 

20:59 

4:16 

21:19 

4:01 

Таблица примеров моментов включения и выключения реле для 
Киева на 22.06.06 в зависимости от установок конфигурации
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AC/DC

КАНАЛ 1:        
контакты 1-5                  "ВКЛЮЧИТЬ"  [ON]        
контакты 1-6                  "ВЫКЛЮЧИТЬ" [OFF]

Схема подключения:

1 Прага 50 08 14 25 Prague
2 Пльзно 49 47 13 22 Plzen
3 Будейовице 48 58 14 29 Ceske Budejovice
4 Брно 49 10 16 37 Brno
5 Оломоуц 49 35 17 15 Olomouc
6 Острава 49 51 18 19 Ostrava
7 Храдец Кральове 50 13 15 49 Hradec Kralove
8 Братислава 48 08 17 05 Bratislava
9 Жылина 49 13 18 44 Zilina
10 Баньска Бистрица 48 44 19 08 Banska Bystrica
11 Попрад 49 03 20 17 Poprad
12 Кошице 48 43 21 15 Kosice
13 Будапешт 47 30 19 04 Budapest
14 Дебрецен 47 33 21 37 Debrecen
15 Шегед 46 15 20 08 Szeged
16 Шомбатели 47 13 16 37 Szombathely
17 Гиор 47 40 17 38 Gyor
18 Вильнюс 54 42 25 17 Vilnius
19 Каунас 54 54 23 53 Kaunas
20 Клайпеда 55 41 21 08 Klaipeda
21 Паневежис 55 43 24 21 Panevezys
22 Шауляй 55 56 23 18 Siauliai
23 Рига 56 57 24 06 Riga
24 Лиепая 56 30 21 00 Liepaja
25 Даугавпилс 55 52 26 32 Daugavpils
26 Алукшне 57 26 27 01 Aluksne
27 Таллин 59 25 24 42 Tallin
28 Курессааре 58 13 22 29 Kuressaare
29 Парну 58 22 24 29 Parnu
30 Тарту 58 22 26 43 Tartu
31 Киев 50 26 30 32 Kiev
32 Львов 49 51 24 01 Lvov
33 Харьков 50 00 36 12 Kharkiv
34 Днепропетровск 48 29 35 01 Dnipropetrovsk
35 Донецк 48 03 37 45 Donetsk
36 Камянец Подольский 48 40 26 31 Kam.  Polodol'skiy
37 Запорожье 47 52 35 08 Zaporizhzhya
38 Кривой Рог 47 54 33 20 Krivoy Rog
39 Симферополь 44 58 34 04 Simferopol
40 Одесса 46 29 30 40 Odessa
41 Кировоград 48 31 32 16 Kirovohrad
42 Хмельницкий 49 25 26 59 Khmelnystkyy
43 Минск 53 55 27 32 Minsk
44 Гродно 53 40 23 49 Grodno
45 Витебск 55 12 30 11 Vitebsk
46 Мазир 52 03 29 14 Mazyr
47 Брест 52 06 23 38 Brest
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Код Город City Страна°N °E

Р
О

С
С

И
Я

КАЗАХСТАН

АРМЕНИЯ
ГРУЗИЯ

ПОЛЬША
АЗЕРБАЙДЖАН

УЗБЕКИСТАН

КИРГИЗСТАН
ТУРКМЕНІСТАН
ТАДЖИКИСТАН

48 Москва 55 46 37 33 Moscow
49 Санкт Петербург 59 56 30 14 St Petersburg
50 Нижний Новгород 56 20 43 53 Nizhniy Novgorod
51 Смоленск 54 47 32 02 Smolensk
52 Ростов-на-Дону 47 13 39 42 Rostov
53 Волгоград 48 45 44 24 Volgograd
54 Курск 51 43 36 08 Kursk
55 Ухта 63 36 53 47 Ukhta
56 Воркута 67 31 63 59 Vorkuta
57 Мурманск 68 58 33 05 Murmansk
58 Архангельск 64 32 40 33 Archangel
59 Казань 55 50 49 03 Kazan
60 Пермь 58 01 56 13 Perm
61 Екатеринбург 56 51 60 35 Yekaterinburg
62 Уфа 54 50 56 06 Ufa
63 Челябинск 55 09 61 25 Chelyabinsk
64 Сиктивкар 61 38 50 52 Syktyvar
65 Самара 53 12 50 07 Samara
66 Омск 54 58 73 22 Omsk
67 Томск 56 30 84 58 Tomsk
68 Абакан 53 43 91 26 Abakan
69 Норильск 69 18 88 12 Noril'sk
70 Иркутск 52 20 104 12 Irkutsk
71 Якутск 62 02 129 42 Yakutsk
72 Петропавловск-Камч. 53 02 158 38 Petrop.-Kamchatskiy
73 Хабаріовск 48 25 135 06 Khabarovsk
74 Алма-Ата 43 15 76 53 Almaty
75 Джезказган 47 46 67 39 Dzhezkazgan
76 Атерау 47 07 51 53 Atyrau
77 Ереван 40 12 44 32 Yerevan
78 Тбилисі 41 42 44 47 Tbilisi
79 Варшава 52 15 21 00 Warsaw
80 Баку 40 22 49 49 Baku
81 Ташкент 41 20 69 07 Toshent
82 Нукус 42 27 59 36 Nukus
83 Бишкек 42 53 74 32 Bishkek
84 Ашхабад 37 57 58 21 Ashgabat
85 Душанбе 38 35 68 45 Dushanbe
86 Положение пользователя 52 15 21 00       фабрично установл. значения
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контактов реле таймера в соответствии с астрономическим 
временем восхода и заката солнца. Моменты включений и 
выключений могут быть сконфигурированы пользователем с 
помощью ЧАСОВОГО ПОЯСА и КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ, 
т. е. существует возможность ускорения или замедления 
времени управления (отдельно для моментов включения и 
выключения) относительно к времени заката и восхода 
солнца.
Внимание!
Восход и закат солнца - это моменты, когда центр 
солнечного диска касается линии горизонта (параметр 
h =-0,583°). Учитывая упрощенную систему обсчета 
допускается отклонение на несколько минут относительно 
данных, определенных "HM Nautical Almanac Office".

Описание режимов работы и функций:
РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ - самостоятельная работа 
согласно запрограммированным моментам замыкания и 
размыкания контактов реле [включен символ  слева на 
дисплее].
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ - [ON] долговременное 
замыкание контактов реле (конт. 1-5) или [OFF] 
долговременное размыкание контактов реле (конт. 1-6) при 
выключеном режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
[отсутствует символ  слева на дисплее].
ПРОГРАММНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ - определен момент 
замыкания контактов реле (конт. 1-5) на основе 
астрономического времени заката солнца или 
запрограммированных пользователем ЧАСОВОГО ПОЯСА и 
КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ.
ПРОГРАММНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ - определен момент 
размыкания контактов реле (конт. 1-6) на основе 
астрономического времени восхода солнца или 
запрограммированных пользователем ЧАСОВОГО ПОЯСА  и 
КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ.
КОНФИГУРАЦИЯ - установка ЛОКАЛИЗАЦИИ и определение 
момента ПРОГРАММНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ и ВКЛЮЧЕНИЯ.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ - ввод КОДА ГОРОДА или ручной ввод 
любых географических координат (для КОДА ГОРОДА 86 - 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).
КОД ГОРОДА - упорядоченные географические координаты, 
для больших городов вводятся назначенными городам 
кодами, что упрощает внесение расположения пользователя 
(города и назначенные им коды указаны в таблице).
ЧАСОВОЙ ПОЯС - определение географического часового 
пояса в диапазоне ±1-12 часов (с периодом 1 час) 
относительно универсального времени Greenwich UT (00). 
Для Украины +2 часа. Моменты заката и восхода 
солнца подлежат соответствующему сдвигу на данное 
значение.
КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ - сдвиг момента времени включения 
или выключения относительно астрономического времени 
заката или восхода солнца. Устанавливается в диапазоне 
±99 мин. отдельно для моментов заката и восхода солнца. 
DST - Daylight Saving Time - общее название летнего 
времени (свободное толкование - экономия при дневном 
свете). Функция позволяет выключить автоматический 
перевод времени.

Дисплей и панель управления:

є

є

Mo-понедельник; Tu-вторник; We-среда; Th-четверг; Fr-п'ятница; Sa-суббота; Su-воскресенье

дни недели

индикатор
положения
контактов

индикатор
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

дата и время/
 ввод значений

индикатор режима
РАБОТА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
MENU

OK

RESTART

КАНАЛ +
-

Описание функций кнопок:
MENU:
-  переход с режима РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ к режиму 
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ i наоборот (нажать <2 сек).
- переход в режим КОНФИГУРАЦИИ (нажать >3 сек). Таймер 
должен быть в режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ.
- подтверждение установок ДАТА, ВРЕМЯ, DST и других в 
режиме КОНФИГУРАЦИИ.
OK:
- подтверждение введенного параметру и переход к 
следующему пункту меню.
- просмотр установок ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО 
ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
+ :
- изменение значения устанавливаемого параметра на +1 в 
выбранной позиции программирования (удержание кнопки 
вызывает непрерывное циклическое изменение значения на 
+1).
- в режиме РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: долговременное 
замыкание ON и размыкание OFF контактов.
- в режиме РОБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ: просмотр 
установленной даты (dd-mm-yy).
- :
- изменение значения устанавливаемого параметра на -1 в 
выбранной позиции программирования (удержание кнопки 
вызывает непрерывное циклическое изменение значения на 
-1).
RESET:
- перезагрузка процессора - необходима в случае зависания 
таймера. Не изменяет значений даты и времени и значений 
КОНФИГУРАЦИИ в памяти.  
- + MENU  ("глубокая" перезагрузка) - нажать одновременно:
- удаляет все установки даты и времени и все установки 
КОНФИГУРАЦИИ с памяти (нажать >3 с две кнопки 
одновременно). 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
1. ВКЛЮЧЕНИЕ.
1.1 Подключить питание.
1.2 Реле начнет отсчет времени от 00:00 ч. Внимание! Если 
при включении реле укажет другое время это значит что в 
памяти реле есть определенные установки.

1.3 Чтобы установить параметры нажмите MENU >3 сек. 
(раздел 2.1).
Внимание! Если в памяти реле есть определенные 
настройки их можно удалить с помощью  "глубокой" 
перезагрузки (- + MENU нажать одновременно >3 сек). 
Внимание! Все предыдущие установки будут ликвидированы. 
Таймер перейдет в режим установки даты (раздел 2.1)

Внимание!

2. ДАТА
Чтобы установить дату следует выполнить "глубокую" 
перезагрузку (- + MENU нажать одновременно
>3 сек).  Все предыдущие установки будут 
удалены.
2.1 Реле перейдет в режим ввода года.

Кнопками +/ - выбрать текущий год, подтвердить кнопкой OK.
2.2 Реле перейдет в режим установки месяца.

Кнопками +/ - установить текущий месяц, подтвердить 
кнопкой OK.

Кнопками +/ - установить текущий день месяца.
*кнопкой OK можно вернуться в режим установки часов (см. 
п. 3.1).
*кнопкой MENU подтвердить ввод даты.
Внимание! Изменение времени с зимнего на летнее и 
наоборот происходит автоматически. Выбор даты 
автоматически указывает на выбранное время: зимнее или 
летнее.
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ - присутствует символ  справа на 
дисплее.
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - отсутствует символ  справа на дисплее.
3. ВРЕМЯ.
Чтобы ввести время (часы, минуты) следует нажать кнопку
MENU > 3 сек.
3.1 Реле перейдет в режим ввода минут. 

є

є

Кнопками +/ - установить минуты, подтвердить OK.
3.2 Реле перейдет в режим ввода часов. 

Кнопками +/ - ввести часы, подтвердить OK.
*Кнопкой OK происходит подтверждение часов. Реле 
автоматически перейдет в режим установки функции DST 
(раздел 4.1).
*Кнопкой MENU происходит подтверждение времени и выход 
из режима КОНФИГУРАЦИИ.
4. DST - автоматическое изменение летнего/зимнего 
времени.
Чтобы выбрать функцию DST необходимо нажать MENU >3 
сек. Внимание! Вход в меню DST осуществляется также 
установкой или изменением даты (см. п. 2.1) и времени (см. 
п. 3.1).
4.1 Реле перейдет в режим установки функции DST.
Кнопками +/ - установите функцию:
ON - автоматическое изменение времени,
OFF - автоматическое изменение времени не осуществляется.
*Нажатием кнопки ОК осуществляется подтверждение. Реле 
автоматически перейдет в режим КОНФИГУРАЦИЯ (см. п. 5.1).
*Нажатие кнопки MENU осуществляет подтверждение 
установок и выход из режима программирования.
5. КОНФИГУРАЦИЯ - ввод КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ,      
ЛОКАЛИЗАЦИИ и ЧАСОВОГО ПОЯСА. 
Чтобы осуществить КОНФИГУРАЦИЮ следует нажать MENU 
>3 сек. Внимание! Вход в режим КОНФИГУРАЦИИ 
начинается с проверки или изменения установленных даты, 
времени и функции DST.
5.1 Реле войдет в режим установки КОРРЕКЦИИ ВРЕМЕНИ 
для момента заката солнца. Внимание! Диапазон параметра 
от -99 мин до +99 мин. Значение "-" (минус) ускоряет 
включение на установленное количество минут. Значение "+" 
(плюс) задерживает включение на установленное количество 
минут.

Кнопками +/ - следует установить значение минут, 
подтвердить кнопкой OK.
5.2 Реле перейдет в режим установки КОРРЕКЦИИ 
ВРЕМЕНИ для момента восхода солнца. Внимание! 
Диапазон параметра от -99 мин до +99 мин. Значение "-" 
(минус) ускоряет включение на установленное количество 
минут. Значение "+" (плюс) задерживает включение на 
установленное количество минут.

Кнопками +/ - следует установить значение минут, 
подтвердить кнопкой OK.
5.3 Реле перейдет в режим установки ЛОКАЛИЗАЦИИ.
Внимание! Следует проверить таблицу городов, найти 
ближайший к месту установки реле город и определить 
соответствующий код. Изначально установлен код 79.
Внимание! Выбор и подтверждение кода 86 
(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ) приведет к 
переходу в режим ручной установки географических 
координат (раздел 6.1).

Кнопками +/ - следует выбрать код, подтвердить OK.
5.4 Реле перейдет в режим ЧАСОВОГО ПОЯСА.
Внимание! Изначально в реле установлено +01.
Диапазон установки параметра от -12 ч. до +12 ч.
Значение "-" (минус) передвигает "назад" астрономические 
точки времени заката и восхода солнца на введенное 
количество часов. Значение "+" (плюс) передвигает "вперед" 
астрономические точки времени заката и восхода солнца на 
введенное количество часов.

Кнопками +/ - следует выбрать значение пояса, подтвердить 
OK.
*Реле опять перейдет в режим установки времени (раздел 
3.1)
*Кнопкой MENU можно подтвердить установку параметра и 
выйти из функции КОНФИГУРАЦИИ.
6. Установка географических координат.
6.1 Переход в режим ручной установки географических 
координат начинается из ввода значений времени и 
КОНФИГУРАЦИИ (раздел 4). В режиме установления КОДА 
ГОРОДА следует выбрать код 86 (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ), подтвердить OK. Реле перейдет в режим 
установки географической широты и долготы. Внимание! 
Изначально установленные значения географических 
координат - 52°15'N  21°00'E.
6.2 Реле перейдет в режим установки минут географической 
широты (символ L слева).

Кнопками +/ - следует установить минуты, подтвердить OK.
6.3 Реле перейдет в режим ввода градусов географической 
широты. 

Кнопками +/ - следует установить градусы, подтвердить OK.
6.4 Реле перейдет в режим ввода минут географической 
долготы.

Кнопками +/- следует установить минуты, подтвердить OK.
6.5 Реле перейдет в режим установки градусов 
географической долготы. 

Кнопками +/ - следует установить градусы, подтвердить OK.
Реле перейдет в режим выбора ЧАСОВОГО ПОЯСА (раздел 
5.4).
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